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Scheda tecnica 
 

 

 

Sigillatura della pietra 
 

 
Le condizioni e gli ambiti di impiego dei nostri prodotti sono 
molto diversi. Le informazioni sui prodotti forniscono pertanto 
istruzioni di lavorazione generali e sono da considerarsi 
puramente indicative. L’utilizzo dei prodotti deve essere 
verificato e adatto alle condizioni specifiche e alle superfici da 
trattare. In caso di dubbi o in mancanza di esperienza, eseguire 
sempre un’applicazione di prova preventiva in un punto non 
visibile. Siamo a vostra disposizione per consulenze in caso di 
esigenze particolari. 
 
Ci si assume la responsabilità per informazioni incomplete o 
errate nel nostro materiale informativo solo in caso di 
manchevolezza deliberata (dolo o negligenza grave). 

 
Descrizione 
Per interni ed esterni. Resistente allo sporco ed 
idrofobo. Lucentezza satinata. 
 
Azione 
Sigillatura con protezione duratura della pietra. 
Grazie allo strato protettivo impermeabile e 
resistente ai raggi UV con brillantezza satinata, la 
superficie trattata risulta resistente allo sporco e 
facile da pulire. 
Di conseguenza, si migliorano e preservano a lungo 
l'aspetto, il colore e la struttura della pietra. Lo 
strato di protezione è resistente all’ingiallimento e 
alle sollecitazioni. 
 
Ambito di impiego 
In ambienti interni ed esterni su tutte le superfici 
assorbenti in pietra naturale e artificiale, marmo 
cemento, calcestruzzo lavato, ardesia, marmo, 
pietra arenaria, pietra a mosaico, porfido, lastre di 
Solnhofen, superfici in calcestruzzo, arenaria ecc. 
Per il trattamento di pavimenti, scale e davanzali, 
terrazze e balconi. 
 
Applicazione 
Utilizzare solo su superfici asciutte. Pulire 
previamente la superficie da trattare. 
Applicare il sigillante non diluito in modo uniforme e 
con uno strato sottile, utilizzando un rullo o un 
pennello. 
Non applicare una quantità maggiore di prodotto 
rispetto a quella assorbita dalla superficie. 
Non eccedere nell'applicazione ed evitare i ristagni. 
Non devono rimanere striature. Il tempo di 
essiccazione successivo è di circa 2 ore. Durante 
questa fase di asciugatura la superficie non deve 
essere calpestata. Proteggere quindi la superficie 
sigillata dall'umidità per 2 giorni. 
 
N.B.: 
Le superfici da sigillare devono essere 
completamente asciutte. L’eventuale formazione di 
macchie bianche dopo l'asciugatura è indice di 
umidità nella pietra. Le superfici da rivestire devono 
essere protette da possibili rimonte di umidità dal 
sottofondo. In caso di superfici di grandi dimensioni, 
lavorare sempre per sezioni. Durante l'applicazione, 
coprire le superfici in vetro e le superfici non 
resistenti ai solventi. Non applicare a temperature 
inferiori ai 12°C. Le superfici non assorbenti, lucide 
o levigate non possono essere sigillate. 

 
 
 

 
Dati tecnici 
- Densità:      0,78 g/ml 
- Valore di pH:  n. a. 
- Aspetto:      liquido chiaro 
- Odore:      caratteristico 

 
Resa 
È sufficiente per 15 - 20 m². 

 
 
Avvertenze di sicurezza 
Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla 
scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza 
aggiornate sono disponibili sul nostro sito 
www.decotric.com o all'indirizzo sds@decotric.de. 
 
N. di telefono per informazioni: 
+49 (0) 55 41 / 70 03 - 491 
 
Confezione 
Latta da 1000 ml (4 pezzi/confezione) 
 

N. ordine: 035403074 
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