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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com  

 
Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’ut ilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un 

adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione.  L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sul l’idoneità e sul campo d’impiego; consigliamo quindi 

di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita.  Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono 

più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 

Pullex Color  50530 in poi 
 

        

   

  20 % 80367         
 

 
 

Descrizione del prodotto Fondo e finitura coprente, universale, satinato, per l’esterno. A 
base di resine sintetiche a lungo olio con eccellente resistenza alle 
intemperie, permeabile al vapore acqueo e regolante contro 
l’umidità. 
 

Campi di utilizzazione Per elementi in legno a precisione dimensionale e semistabili, a-
datto specialmente per il risanamento strati di vernice vecchi e 
coprenti a base di olio. 
 

Applicazione A pennello, a rullo e a spruzzo 
 

L'applicazione a spruzzo è permessa soltanto in cabine a 

spruzzo soggette alla Direttiva VOC. 
 

Preparazione del fondo Legno nuovo: 1 applicazione a pennello di fondo impregnante  
Pullex Imprägnier-Grund Farblos/incolore 50209. 
 

 Rinnovo: Carteggiare bene i resti vecchi di vernice, carteggiare, 
sverniciare o abbruciacchiare i resti vecchi di vernice che si scro-
stano, poi applicare sul legno grezzo una mano di Pullex Reno-
vier-Grund 50236 in poi a pennello. 
 

Nota: tutte le vecchie pitture ad olio devono essere rimosse com-
pletamente tramite abbruciamento, sverniciatura o carteggiatura. 
 

Fondo e Finitura 2 x Pullex Color 50530 in poi 
 

Diluente A pennello o a rullo non diluito; a spruzzo diluire con ca. 20 % di 
ALDER KH-Spritzverdünnung 80367. 
 

Temperatura di lavorazione e 

dell’oggetto 

 

minimo + 5 °C 
Attenzione: L’elevata umidità nell’aria e/o le basse temperature 
rallentano l’essiccazione.  
 

Tempo di essiccazione (Tempera-

tura ambiente 20° C) 

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore 
 

 

Utensili 

 
Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301. 
 

Resa (per mano) Ca. 10 m²/l 
 

Confezioni 750 ml, 2,5 l, 10 l 
 

Durata del prodotto Almeno 3 anni in confezioni originali non aperte 

 



 
 
Continuazione Pullex Color 50530 in poi 
 

 

Tonalità W10 bianco  50530 
giallo   50532 
rosso   50533 
verde   50534 
marrone  50535 
RAL6005  50536 
Base W20 solo per tingere 50531 
Base W30 solo per tingere 50537 
 

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza! 

 


