
 
 
 

 

Detergente per 
camino e vetri di 
stufe 

 

 
Descrizione 
Azione immediata. Elimina i depositi di fuliggine. Previene lo sporco 
ostinato. 

 
Azione 
Detergente pronto per l’uso per l’eliminazione di depositi di fuliggine, 
residui carbonizzati, grasso e sporco ostinato. 

 
Ambito di impiego 
Per pannelli di vetro di stufe e caminetti. 

 
Applicazione 
Utilizzare soltanto su stufe/caminetti freddi! Spruzzare 
uniformemente il prodotto sulla superficie di vetro imbrattata e 
lasciare agire per 1-2 minuti. Rimuovere i residui disciolti con un 
panno, una spugna o uno strofinaccio da cucina e risciacquare con 
acqua pulita.  Asciugare quindi con un panno pulito. 

 
Avvertenza 
Osservare le indicazioni per la cura/manutenzione del fabbricante 
del caminetto o della stufa. La vernice deve essere sinterizzata prima 
della prima pulizia. Evitare il contatto del detergente con le superfici 
circostanti l'area da pulire. In caso di contatto, lavare 
immediatamente con abbondante acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 

 Densità: 1,01 g/ml 

 Valore pH: 12 - 12,5 

 Aspetto: liquido gelatinoso, lattiginoso 

 Odore: neutro 

 
Avvertenze di sicurezza 
Per tutti i dati rilevanti ai fini della sicurezza (UE-CLP), fare 
riferimento alla scheda di dati di sicurezza UE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Confezione: 

flacone da 750 ml con spruzzatore 
(6 pezzi/confezione) 

 
N. ordine 390 369 

 
N. di telefono per richiedere 
informazioni: 
+49(0) 55 41 / 70 03 - 491 

 

 
 
 
 
 

Le condizioni e gli ambiti di impiego dei nostri prodotti sono molto diversi. Le informazioni 
sui prodotti forniscono pertanto istruzioni di lavorazione generali e sono da considerarsi 
puramente indicative. L’utilizzo dei prodotti deve essere verificato e adatto alle condizioni 
specifiche e alle superfici da trattare. In caso di dubbi o in mancanza di esperienza, 
eseguire un’applicazione di prova preventiva in un punto non visibile. Siamo a vostra 
disposizione per consulenze in caso di esigenze particolari. 
Ci si assume la responsabilità per informazioni incomplete o errate nel nostro materiale 
informativo solo in caso di manchevolezza deliberata (dolo o negligenza grave). 
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