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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens:

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: Aviva Ultra-Color 4060a
Verschiedene Farbtone

Produktnummer: 4060000015 ff

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Gemisches:
Beschichtungsstoff fir berufsmaRige oder Verbraucher-Verwendungen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant:

ADLER-Werk Lackfabrik

Johann Berghofer GmbH & Co KG

Bergwerkstr. 22 tel: +43 5242 6922-713
A-6130 Schwaz mail: sdb-info@adler-lacke.com

Auskunftgebender Bereich:
Bereich Forschung und Entwicklung

Mo-Do: 7.00 - 12.00 u. 12.55 - 16.25 tel: +43 5242 6922-713
Fr :7.00 - 12.15 mail: sdb-info@adler-lacke.com
1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale (Poison Informations Center) tel: +43 1 406 43 43

mail: viz@meduniwien.ac.at

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches:
Einstufung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII
Das Produkt hat gemafd CLP-Verordnung keine Einstufung.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme: entfallt

Signalwort: entfallt
Gefahrenhinweise entfallt

Zusétzliche Angaben:
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

2.3 Sonstige Gefahren:

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung als vPvB.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

3.2 Gemische:

Beschreibung:
Wasserbasierte Polymerdispersion mit Pigmenten, Fillstoffen und anderen Zusatzstoffen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt

zusatzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Allgemeine Hinweise:

Verunreinigte Kleidungsstucke unverziglich entfernen. Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von
Gesundheitsstérungen Arzt hinzuziehen. Sicherheitsdatenblatt und/oder Gebinde dem
behandelnden Arzt vorzeigen.

nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Haut mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen.
Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden!

nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen, Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt mindestens 10 Minuten reichlich mit
sauberem, frischem Wasser spilen und unverziglich arztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spiilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein
ist) und sofort Arzt konsultieren.

Betroffenen ruhig halten.

Kein Erbrechen einleiten!

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Bei Bewusstlosigkeit Notarzt alarmieren.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung:

5.1 Léschmittel:

Geeignete Loschmittel: Feuerldschmafl3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch.

Bei Erhitzen/Brand entstehen gefahrliche Gase.

Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann ernsthafte gesundheitliche Schaden verursachen.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung:
Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat verwenden.

Besondere Schutzausristung: Gegebenenfalls Atemschutzgerat erforderlich.

* ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren:

Unbeteiligte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

Alle Zindquellen entfernen.

Staubentwicklung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

Verschittete Substanz mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder, Sagemehl) aufsammeln.

Kontaminiertes Material in Originalbehéalter oder geeignete Behélter fiillen, Behélter schlielen und
als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 SicherheitsmalRnahmen zur sicheren Handhabung:

Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Ein Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte ist zu vermeiden.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen.
Einatmen von Schleifstaub vermeiden.

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Niemals Behdlter mit Druck leeren - kein Druckbehélter!

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehélters entsprechen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewésser gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten:
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Flussigkeiten sind zu beachten.

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von wassergefahrdenden Flissigkeiten sind zu
beachten.

Von ziundquellen fernhalten - nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise:
Von Oxidationsmitteln, sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.
Nicht zusammen mit selbstentziindlichen Stoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Hinweise auf dem Etikett beachten.

Lagerung zwischen 10 und 30 °C an einem trockenen, gut gelifteten Ort, und vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Behalter dicht geschlossen halten.

Von Zindquellen fernhalten.

Rauchen verboten.

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlie3en und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.
In Originalbehaltern aufbewahren.

Lagerklasse:
VbF-Klasse: entfallt

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Zusétzliche Hinweise kénnen dem entsprechenden technischen Merkblatt enthommen werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche

Schutzausristungen:

8.1 Zu tiberwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

DNEL-Werte
13463-67-7 Titandioxid
Oral Long-term exposure, systemic effects | 700 mg/kg bw/day (Verbraucher)
Inhalativ | Long-term exposure, local effects 10 mg/m?3 (Arbeiter)
10 mg/m3 (Verbraucher)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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7320-34-5 Tetrakaliumpyrophosphat

Inhalativ | Long-term exposure, systemic effects | 2,79 mg/m? (Arbeiter)
0,68 mg/m? (Verbraucher)

PNEC-Werte

13463-67-7 Titandioxid

Freshwater 0,127 mg/l (Umweltkompartiment)
Seawater 1 mg/l (Umweltkompartiment)
Periodic release 0,61 mg/l (Umweltkompartiment)

Freshwater sediment| 1000 mg/kg (Umweltkompartiment)
Seawater sediment |100 mg/kg (Umweltkompartiment)

Saoll 100 mg/kg (Umweltkompartiment)
Sewage plant 100 mg/l (Umweltkompartiment)
7320-34-5 Tetrakaliumpyrophosphat

Freshwater 0,05 mg/l (Umweltkompartiment)
Seawater 0,005 mg/l (Umweltkompartiment)
Sewage plant 50 mg/l (Umweltkompartiment)

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemalRBhahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz:
Beim Spritzlackieren ohne ausreichende Absaugung Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 -
EN141/EN143) verwenden.

Handschutz:

Als Spritzschutz fur kurzzeitige Arbeiten Latex- oder PVC-Schutzhandschuhe benutzen.
Handschuhmaterial:

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tGberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

Koérperschutz: )
Arbeitskleidung (z.B. aus Baumwolle) tragen. Fur unbedeckte Korperteile Wasser-in-Ol-Emulsion

als Hautschutz verwenden.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Siehe Abschnitt 7. Regeln fur die "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (BGR 500, Teil 2, Kap.

2.29) beachten.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Siehe Abschnitt 6 und 7.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form:

Farbe:
Geruch:
Geruchsschwelle:

flissig

verschieden, je nach Einfarbung
charakteristisch

Nicht bestimmt.

pH-Wert bei 20 °C:

85-89

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Nicht bestimmt
100 °C

Flammpunkt:

Nicht anwendbar

Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Explosionsgrenzen:
untere:

Trifft nicht zu (siehe Anmerkung in Kapitel 16)

Dampfdruck bei 20 °C:

23 hPa

Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit

1,57 g/lcm3

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Voll mischbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Nicht bestimmt.

Viskositat:
dynamisch bei 20 °C:
kinematisch:

17500 - 19000 mPas
Nicht bestimmt.

Losemittelgehalt:
Organische Losemittel:

0,0%

(Fortsetzung auf Seite 7)
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VOC-Gehalt (EU): 0,00 %
Festkodrpergehalt: 62,3 %
+1,5%
9.2 Sonstige Angaben Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht
ermittelt.
* ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger
Warmeeinwirkung. Reagiert mit starken Laugen unter heftiger Warmeentwicklung. Bei
unkontrollierter Reaktion besteht Explosionsgefahr.

10.2 Chemische Stabilitat:
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Bei bestimmungsgemaler Verwendung ist keine gefahrliche Reaktion zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Vor Hitze schiitzen.

Temperaturen iiber Raumtemperatur begiinstigen den Ubergang der Fliissigkeit in die
Dampfphase und die Bildung explosionsfahiger Atmosphéren.

10.5 Unvertragliche Materialien: Kunststoffe und Gummi werden angegriffen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Zersetzt sich bei Erhitzen / Verbrennen in geféhrliche Gase (z.B. Kohlenmonoxid).

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

Akute Toxizitat
1317-65-3 Natiirliches gemahlenes Calciumcarbonat
Oral |LD50 | >5000 mg/kg (Ratte (Rattus))

1317-65-3 Natirliches gemahlenes Calciumcarbonat
Oral LD50

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

13463-67-7 Titandioxid

Oral LD50|>20000 mg/kg (Ratte (Rattus)) (OECD 425)
Dermal | LD50|>10000 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))
7320-34-5 Tetrakaliumpyrophosphat

Oral LD50|>2000 mg/kg (Maus (Mus))

Dermal |LD50 | > 7940 mg/kg (Kaninchen (Cuninculus))

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Reizung:

Langerer oder wiederholter Kontakt fiihrt zum Entfetten der Haut und kann nicht allergische
Kontakthautschaden (Kontakt-Dermatitis) verursachen.

Atzwirkung: Keine Daten verfugbar.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung: Keine Daten verfligbar.

Karzinogenitat: Keine Daten verfugbar.

Mutagenitat: Keine Daten verfligbar.

Reproduktionstoxizitat: Keine Daten verflugbar.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Weitere Hinweise:

Die toxikologische Einstufung des Gemisches basiert auf den Ergebnissen des
Berechnungsverfahrens der Zubereitungsrichtline 1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers
sind Uber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:

12.1 Toxizitat:
7320-34-5 Tetrakaliumpyrophosphat
LC50 (96 h) ‘ 100 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))

Aquatische Toxizitéat:

Fischtoxizitat:

1317-65-3 Natiirliches gemahlenes Calciumcarbonat

LC50 (96 h) ‘ >10000 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))
7320-34-5 Tetrakaliumpyrophosphat

LC50 (48 h) |> 750 mg/I (Orfe (Leuciscus idus))

> 100 mg/l (Guppy (Poecilia reticulata))

Daphnientoxizitat:
1317-65-3 Natirliches gemahlenes Calciumcarbonat
EC50 (48 h) ‘ >1000 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Algentoxizitat:

1317-65-3 Natiirliches gemahlenes Calciumcarbonat
EC50 (72 h) ‘ >200 mg/l (Algen (Algae))

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten verflgbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine Daten verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine Daten verfugbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréf3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir die Einstufung als PBT.
vPvB: Das Gemisch erfullt nicht die Kriterien fur die Einstufung als vPvB.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlusselnummer:
55503 nach ONORM S 2100
Lack- und Farbschlamm

Européaischer Abfallkatalog:

08 01 15*: wassrige Schlamme, die Farben oder Lacke mit organischen Losemitteln oder anderen
gefahrlichen Stoffen enthalten

Entsorgungshinweise:

Chemisch-physikalische Behandlung: geeignet

Thermische Behandlung: geeignet

Biologische Behandlung: nicht geeignet

Deponierung: nicht geeignet

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

ONORM S 2100: Entsorgung mit Abfallschliisselnummer 55503.

15 01 10: Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche

Stoffe verunreinigt sind.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Restentleerte Behalter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzufihren.

AT —
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir
den Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeférderung gemaf Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

geman IBC-Code: Die Abgabe erfolgt ausschlieRlich in
verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten
Verpackungen.

UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

- BGR 190 (Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeraten)

- BGR 192 (Regeln fir den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz)
- BGR 195 (Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuhen)

Klassifizierung nach VbF: entféllt
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Angaben zur 6sterr. VAV (BGBI. Il Nr. 301/2002) bzw. zur VOC-Richtlinie 1999/13/EG:
VOC-Wert der EU: 0,0 g/l

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Datenblatt ausstellender Bereich: Bereich Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner: tel: +43 5242 6922-713

Abkirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Daten gegentiber der Vorversion geandert

Anmerkung zur unteren Explosionsgrenze bei wasserverdinnbaren Lacken:

Siehe PTB-Forschungsbericht PEx5 200500185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig, September 2005 und Bericht PTB-W-57, Februar 1994.
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