MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)
SCHEDA DI SICUREZZA - SCHEDA TOSSICOLOGICA

SEZIONE 1

Nome Registrato ONETIME® Spackling (ONETIME BIANCO)
Produttore Red Devil, Incorporated (918) 825-5744
Indirizzo One Webb Street, Pryor, Oklahoma 74361

SEZIONE II - INGREDIENT PERICOLOSI

11 prodotto consiste di % TLV PEL UNIT
Acetato di vinile e Polimeri Acrilici** 67 N.D. N.D.
Glicole etilenico*** [107-21-1] 1.6 | 50 N.D. ppm
Octafenoletossilato [9036-19-5] <1.0| N.D. N.D.
Ingredienti non pericolosi* <30 [ N.A. N.A.

*** si prega di consultare le note della sezione IX

*gli ingredienti non specificati non sono considerati pericolosi come da segnalazione
del’OSHA (29 CFR 1910.1200)

** riferirsi a quanto specificato nella sezione IX

Le identita chimiche specifiche vengono trattate come segrete dall’OSHA Haz. Com.
Stand. 29 CFR 1910.1200 (i)

SEZIONE III - DATI FISICI

Punto di ebollizione N.D. Peso Specifico (H,O =1) >1
Pressione al vapore (MM/Hg) N.D. Volatilita in percentuale <5
Densita del vapore (aria=1) <1 pH 9-95
Solubilita in acqua apprezzabile grado di evaporazione < 0.4 (BuAc =1)
Aspetto e odore pasta bianco brillante odore gradevole

SEZIONE 1V - DATI DI PERICOLOSITA’ AL FUOCO E ALL’ESPLOSIONE

Punto di Fusione (metodo impiegato) nessuno

Limiti di infiammabilita LEL - N.A. UEL - N.A.

Mezzo di estinzione utilizzare mezzi adatti per materiali adiacenti
Procedure speciali in caso di incendio non sono richieste particolari procedure

Pericoli insoliti in caso di incendio e/o esplosione Non Conosciuti

N.A. =Non Applicabile N.D. = Non Dato UN = Non Disponibile

SEZIONE V - INFORMAZIONI MEDICHE



Sintomi/effetti o Esposizione prolungata
L’inalazione di polveri generate dal prodotto secco possono causare irritazioni all’apparato
respiratorio. Il contatto prolungato o ripetuto puo causare lievi irritazioni a pelle ed occhi.

PRIMO SOCCORSO
Occhi
In caso di contatto risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua tenendo le
palpebre aperte. Consultare un medico se I’irritazione persiste.
Pelle
In caso di contatto togliere il materiale con un panno o con carta quindi lavare la parte
interessata con acqua e sapone. Consultare un medico se I’irritazione persiste.
Inalazione
Spostare la persona in luogo ben aerato e praticare respirazione artificiale se necessario.

Ingestione
Contattare il centro antiveleni o un medico immediatamente.

SEZIONE VI - DATI DI REAZIONE

Stabilita Stabile
Materiali incompatibili Nessuno conosciuto
Prodotti tossici da decomposizione Monossido di carbonio, Biossido di Carbonio,

Acido Acrilico

SEZIONE VII - PROCEDURE DI PULIZIA E SMALTIMENTO

Procedura Ripulire il materiale in eccesso e lavare la superficie
con detersivo

Smaltimento A seconda delle disposizioni date dal ufficio locale
competente

SEZIONE VIII - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DI PRECAUZIONE

Dispositivi/Respiratori Non sono nella norma richiesti
Protezione per occhi Usare occhiali protettivi
Indumenti/Guanti di protezione Non sono nella norma richiesti; in caso di contatto

esteso con la pelle ¢ consigliato I’uso di guanti in
neoprene o altro materiale chimico resistente
Ventilazione Provvedere ad una ventilazione adeguata

SEZIONE IX - PRECAUZIONI SPECIALI

Tenere il contenitore chiuso e in luogo asciutto. Questo prodotto contiene il quantitativo
minimo di Glicoletilene, ingrediente specificato nella Sezione 313 del SARA Titolo III e 40
CFR 372.65.

Questo Prodotto non contiene componenti noti o sospettati di essere cancerogeni come
specificato nel NTP Fifth Annual Report on Carcinogens (1989).

Si redige questa scheda in conformita a quanto inviato dal produttore e come traduzione fedele del testo originale inglese e solo a scopo
informativo. Per segnalazioni e/o riferimenti si rimanda sempre e comunque al testo originale inglese allegato. Approvazione timbrata alla
sezione IX del testo in originale.

Importatore unico per I’Italia: Soragni Luciano - Bozzolo (MN)




